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ATTENTION : Le gabarit doit être absolument enlevé du fichier à imprimer !

Panneaux pour comptoirs vitrines pliables 38,7 x 50,0 cm

format final

distance de sécurité au format final

zone non visible

( 1,5 x 50,0 cm à gauche / à droite)
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Instructions de montage

Contenu de la livraison
Comptoirs pliables

Montage

1. Appuyez le système du comptoir 
par terre avec le dessus  de la table 
en haut (avec prise de contant en 
bas).

1 x valise à roulettes 
1 x système du comptoir vitrine spirale 
( avec éclairage LED) 

Système avec panneaux de 
recouvrement montés sur des entretoises 
en aluminium, pliable, avec quatre 
étagères

1. Pour fixer les panneaux , introduisez un côté à la connexion dans 
l‘entretoise. L‘autre extrémité peut être introduite de l‘autre côté en 
pliant légèrement le panneau.

Hauter du comptoir, 200,0 cm / diamètre, 56,0 cm

Montage des panneaux

2. Tournez la table dans le sens 
horaire pour déplier les entretoises 
en aluminium.

3. Le comptoir vitrine est déplié lorsque les entretoises sont 
décrochées horizontalement au sol.

Le comptoir pliable peut être 
transporté très confortablement 
dans le sac matelassé.

vitrine_al
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