
ÉTAPES DE FABRICATION

LE PRODUIT LETTRE&LOGO3D EST FABRIQUÉ PAR DÉCOUPE 
DE MATIÈRE OU DÉCOUPE DE MATIÈRE + FRAISAGE

TYPES DE MATÉRIAUX / TYPES DE DÉCOUPE

                  DÉCOUPE     Découpe PVC Découpe PVC
  MATÉRIAUX                        seule    + fraisage

• PVC blanc          √   √

• PVC noir           √   √

• PVC blanc + peinture       √   x
• Bois épicéa         √   x

Épaisseur 19 mm (hors entretoises)

Le découpage et le fraisage sont 2 procédés industriels 
réalisés à partir d’un même outil appelé la «Fraise*».
(La fraise a un diamètre de 8mm) 

Le découpage : Découpe les contours de la matière. 

Le fraisage : Creuse la matière.  
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Fixé sur un mur
• Système d’entretoises (plan de pose et entretoises en option)
• Colle (plan de pose en option)
• Adhésif double face (plan de pose en option)

* la fraise s’apparente à une mèche de perceuse.

FICHIERS À FOURNIR

Découpe PVC seule

- 1 fichier de découpe vectoriel avec un filet
   rouge de 0,2 pt

Découpe PVC + fraisage, fournir 1 fichier avec :

- 1 calque de découpe avec un filet rouge de 0,2 pt,
   nommé «Découpe»
- 1 calque pour le fraisage en vectoriel en noir 100 %, 
   nommé «Fraisage»
   (les zones noires correspondent aux zones à fraiser)

Vous pouvez aussi nous fournir des fichiers séparés 
(avec la bonne convention de nom, un format de page 
identique et un fichier de simulation/contrôle).
«Nom de votre fichier»_DECOUPE.ai
«Nom de votre fichier»_FRAISAGE.ai

Posé
• Au sol
• Sur un meuble
• Sur une étagère

TYPES D’USAGES
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DIMENSIONS MAXIMALES  1 côté ≤ 900 mm + l’autre côté ≤ 2000 mm 

* Conserver les proportions initiales du logo
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DIMENSIONS MAXIMALES  1 côté ≤ 900 mm + l’autre côté ≤ 2000 mm 

* Conserver les proportions initiales du logo
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GRAISSE

SUPÉRIEURE À 20 MM SI INFÉRIEURE À 20 MM

*OPTIONS ENTRETOISES

Les entretoises dépasseront 
des bords 

Les 20 mm assurent un
emplacement optimisé
pour les entretoises.
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ATTENTION:
GRAISSE MINIMUM 5 MM.
NOUS NOUS LAISSONS LE CHOIX DE BLOQUER VOTRE FICHIER 
SI CETTE ZONE DE 5 MM SUPPORTE UN POIDS TROP IMPORTANT.
DANS CE CAS LA GRAISSE DEVRA ÊTRE SUPÉRIEURE.

- de 5 mm de graisse Autorisé

- de 5 mm de 
graisse non Autorisé
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J’ ai besoin de

Je scotche le plan 
de pose au mur.

J’ INSTALLE MON LETTRE & LOGO3D

 
.

        2
1

Je visse les entretoises femelles sur le mur aux emplacements 
prévus à cet effet (utiliser des chevilles si nécessaire).

+ +
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3 Je retire le plan de pose. Je fi xe chaque élément 
en respectant leur ordre 
indiqué sur le plan de pose.4
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